SEGPA CHAMP PROFESSIONNEL HABITAT

CHARPENTES

2-Quelle est Ia ligne correspondante pour une hauteur maxi = 192mm ? (surligner)

Bois porté Dimensions Bevestigingen VELEIE G EERTSRLES i)
L. Béton C20/25 ou Acier (kN)
TR Hauteur (mm) Porteur Porté
Wi T Wiax A B (= Ep. b T NG = Desc. Asc. Lat. | Tract
SBE60/130 14251 195 | 60 | 130 | 55 [ 15[ 2 WA M10-78/5 10 | @4 0x50 1472 2232 16 6 5
SBEG0/160 1725 240 | 60 | 160 | 55 | 15| 4 WA M10-78/5 12 | @4.0x50 27 26.6 13.3 10
955 [1245] 64 83 85 |15 ] 2 WA M10-78/5 6 ©4.0x50 142 13.3 149 5
SBE64/98 1105 147 | 64 98 B 15 ] 2 WA M10-78/5 ] @4 .0x50 142 17.7 189 5
SBEGA/128 1405 192 | 64 | 128 | 55 | 15| 2 WA M10-78/5 10 | @4.0x50 14.2 222 12.8 5
SBE64/158 1705 237 | 64 | 158 | 55 | 15| 4 WA M10-78/5 12 | @4.0x50 27 266 149 10
SBE70/95 10751425 70 95 55 |15 ] 2 WA M10-78/5 ] ©4.0x50 142 7.7 13.2 5
SBET70/125 1375|1875 70 | 125 | 55 [ 156 2 WA M10-78/5 10 | @4.0x50 142 222 13.8 5
SBE70/155 167512325 70 | 155 | 55 | 15| 4 WA M10-78/5 12 | @4.0x50 27 26.6 14.9 10
136 | 1853 73 [ 1235 55 | 15| 2 WA M10-78/5 10 | ©@4.0x50 142 2272 141 5
166 | 2303 73 | 1535 55 | 15| 4 WA M10-78/5 12 | ©@4.0x50 27 26.6 149 10
1345 183 | 78 | 122 | 55 | 15| 2 WA M10-78/5 10 | @4 0x50 1472 2232 14 4 5
16451 228 | 76 | 152 | 55 [ 15| 4 WA M10-78/5 12 | @4.0x50 27 266 14.9 10
1325 180 | 80 | 120 | 55 | 15[ 2 WA M10-78/5 10 | @4.0x50 142 222 14.7 5
1625 225 | 80 | 150 | 55 [ 15| 4 WA M10-78/5 12 | @4.0x50 27 266 149 10
157512175 90 | 145 | 55 | 15| 4 WA M10-78/5 12 | @4.0x50 27 26.6 14.9 10
15352115 98 | 141 5 115 ] 4 WA M10-78/5 12 | ©@4.0x50 27 266 149 10
SBE100/140 1525 210 | 100 | 140 | 55 | 15| 4 WA M10-78/5 12 | @4.0x50 27 26.6 14.9 10
Les dimensions A, B et C sont les dimensions intérieures du sabot.
3-Quelles sont les dimensions du sabot ?
A
B
C
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4-Entourer la bonne solution technique pour installer nos poutres dans le box ?

Clouage total Clouage partiel Fixation sur
sur hois sur hois support rigide

5-Mode opératoire pour l'installation sur chantier :

1) Tracer un trait au cordeau a 2100 mm soit 210 cm

2) Tracer les 4 poutres sur les 2 murs

3) Positionner une planche avec les serre-joints (hachures) et fixer
4) Poser les poutres dessus avec les sabots et fixer
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CHARPENTES

‘ Liteaux ‘

TERMINOLOGIE

ELEMENTS CONSTITUANT UNE CHARPEN

Panne faitiére

‘ Chevrons

Panne sabliére |

‘ Pannes intermédiaires |

: ! 5 Portée 4,00 a 5,00 m

‘ Mur gouttereau

DIFFERENTS TYPES DE CHARPENTE

B Charpente non assemblée

N Mur pignon

Mur pignon

/ B Charpente traditionnelle

B Charpente industrielle

Mur gouttereau
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" Fermette
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EVALUATION :

Points évalués Note Observations du professeur Note du
proposée professeur
par I'éleve

Jai correctement choisi et
L. . /2 /2
préparé mon matériel

J'ai correctement organisé mon /2 /2
espace de travail

J'ai respecté les différentes /2 /2
étapes de la technique de travail

J’ai tenu compte des conseils et
des remarques qui m’ont été /2 /2
faites pour progresser

Respect le matériel /3 /3

J'ai eu un comportement adapté
au travail demandé (respect des
. A ) /9 /9
regles de sécurité, autonomie,
travail dans le calme, etc)

Total /20 /20
NOM : PRENOM : CLASSE :
Page5sur5




	EVALUATION :

